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programiranje logika. automatika moduli

ETAZA 1

Zonski korektori sa osjetnicima temperature zraka prostora

STP CAT5e+ ilisl.

(OKLOPLIENI!)

Zonski osjetnici temperature
zraka prostora
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STP CAT5e+ ili sl.
(OKLOPLIENI!)

Kupaonski radijatori
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PPY 3x1,5 (napajanje iz GRO 230VAC)

Ormarié¢ i razdjelnik podnog/zidnog/stropnog/
radijatorskog/ventilokonvektorskog grijanja/hladenja

ETAZA x

Zonski korektori sa osjetnicima temperature zraka prostora

STP CAT5e+ il sl.

(OKLOPLIJENI!)

Zonski osjetnici temperature
zraka prostora

STP CAT5e+ ili sl.
(OKLOPLIENI!)

Kupaonski radijatori
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PPY 3x1,5 (napajanje iz GRO 230VAC)

Ormarié¢ i razdjelnik podnog/zidnog/stropnog/
radijatorskog/ventilokonvektorskog grijanja/hladenja

Podno grijanje i/ili plosno (zidno/stropno) G/H

PREPORUKA JE DA SE SVA STROJARSKA OPREMA NAPAJA I1Z JEDNOG ENERGETSKOG
ORMARA, RO-S ili GRO

NAPAJANJE RO-S PRIPREMITI PREMA UKUPNOJ SNAZI PERIFERNE OPREME KOJOM JE
POTREBNO UPRAVLIATI

UKOLIKO U STROJARNICI POSTOJE ELEKTRO GRIJACI, TOPLINSKE PUMPE ILI SLICNA
PERIFERNA OPREMA, POTREBNO JE OSIGURATI ODVOJENA NAPAJANJA 1Z GRO OBJEKTA

NAZIVNI NAPONI UPRAVLIACKOG SUSTAVA:
- osjetnici termperature, korektori: 5VDC / 12VDC
- termo-motorni pogoni: NC 230VAC / 50Hz

SPOJITI NA GKO U OBJEKTU — LAN PRISTUP INTERNETU
ILI OSIGURATI WiFi MREZU U PROSTORU STROJARNICE

STP CAT5e+ ilisl.

STROJARNICA

UPRAVLJACKI ORMAR

upravljacki modul

RO-S

SA-2-XMS glavni modul upravljanja i TouchScreen

2 x PPL 5x0,75 + STP CAT5e+ (OKLOPLIENI!) ili sl.

PPY 3x2,5 ili 5x2,5 (napajanje iz GRO 230VAC)

2 x PPL 5x0,75 + STP CAT5e+ (OKLOPLJENI!) ili sl.
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